5 BRENNTAG

Zasady bezpieczenstwa
obowiqzujace na terenie Brenntag Polska sp. z o.0.

Brenntag Polska jest dystrybutorem szerokiej gamy standardowych i specjalistycznych
surowcow chemicznych, tworzyw sztucznych i kauczukéw syntetycznych oraz opakowan o réznych
zastosowaniach. Dziatalnos¢ Spotki obejmuje rowniez produkceje oraz dystrybucje ptynnych

i statych dodatkéw do pasz. Swiadomi odpowiedzialnosci za zapewnienie bezpieczernstwa obrotu
surowcami chemicznymi prowadzimy naszg dziatalnose zgodnie z wymogami prawa, standardami
jakosci, dobrymi praktykamii - a nawet przede wszystkim - zasadqg Safety First.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia oraz spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach szczegolnych Brenntag Polska stosuje monitoring wizyjny oraz kontrole
wstepu do lokali i na teren zarzgdzany przez Spoétke. Zebrane w ten sposdb dane nie sqg
wykorzystywane do zadnych innych celow.

Dostep do lokalizacji Brenntag Polska jest mozliwy po okazaniu dokumentu tozsamosci lub
statej przepustki. Stuzba ochrony weryfikuje potrzebe wejscia na teren lokalizacji i wydaje
odpowiedni dokument (karte/ przepustke) umozliwiajgcy wejscie lub wjazd. Brak podania
danych identyfikacyjnych przez osobe odwiedzajgcg oraz mozliwosci weryfikaciji jej tozsamosci
na podstawie wtasciwego dokumentu moze by¢ powodem odmowy wstepu do lokalizaciji.
Brenntag Polska przywigzuje wage do poszanowania prywatnosci uzytkownikow
korzystajacych z naszych ustug, w tym réwniez wszystkich gosci i kontrahentéw
odwiedzajgcych nasze lokalizacije. Przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz (np. w wypadku kierowcow) nr PESEL lub
nr paszportu/ karty pobytu - nastepuje w celu identyfikacji niezbednej do wykonania przez
administratora umowy (sprzedazy, dostawy, przewozu itp.).
Szczegotowe informacije dotyczace przetwarzania danych osobowych zawarte sq,
w Polityce Ochrony Prywatnosci oraz w odpowiednich klauzulach informacyjnych
i sq udostepniane za posrednictwem strony internetowej Spotki (link: https://www.brenntag.
com/pl-pl/polityka-prywatnosci.html) oraz dostepne w lokalizacjach Brenntag Polska.
Z Brenntag Polska, bedgcym administratorem danych osobowy, mozna sig skontaktowac:

e pisemnie, na adres:

Brenntag Polska sp. z 0.0.
ul. J. Bema 21

47-224 Kedzierzyn-Kozle
e za posrednictwem poczty elektronicznej na adres bodo@brenntag.pl
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2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA
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Wszystkie osoby przebywajace w naszej lokalizacji (pracownicy, dostawcy, klienci, kierowcy,
goscie) sq odpowiedzialne za swoje dziatania i powinni wykonywac swoje zadania

w sposob bezpieczny. Wszystkie osoby pracujace i przebywajgce na naszym terenie
powinny zachowad¢ szczegolng ostroznosce, zwtaszcza w czasie przebywania poza
pomieszczeniami biurowymi.

Przebywanie lub poruszanie sie pracownikow firm zewnetrznych i gosci poza strefami
(pomieszczeniami) udostepnionymi tym osobom jest zabronione. Na terenie magazynu

sq wydzielone strefy, w ktorych obowiqzuja, rygorystycznie przestrzegane, szczegolne
wymagania higieniczne (zwane strefq HACCP).

W lokalizacjach Brenntag Polska - poza pomieszczeniami biurowymi - obowigzuje nakaz
noszenia kamizelek odblaskowych, a w pomieszczeniach magazynowych dodatkowo
kaskow i okularéw ochronnych.

Goscie wchodzgcy na teren magazynu powinni by¢ ubrani w petng odziez i petne obuwie.
Na teren magazynu nie zostang wpuszczeniu goscie w krotkich spodenkach

lub spddniczkach, odziezy z krotkim rekawem lub butach z odkrytymi palcami lub pietami.
W uzasadnionych okolicznosciach zgode na wejscie do magazynu, w odziezy i obuwiu
innym od wymaganego, moze wydad dyrektor/ kierownik magazynu, po analizie zagrozen
i okresleniu warunkoéw pobytu goscia w magazynie.

Palenie na terenie lokalizacji jest dozwolone wytgcznie w wydzielonych i oznaczonych
miejscach.

W celu unikniecia wypadkoéw i incydentow wszystkie osoby przebywajgce w lokalizacji
muszq przestrzegac obowigzujgcych przepisow, w tym przepisow BHP, stosowac sig do
znakoéw BHP i innych zasad, ktore sq przekazywane w formie pisemnej lub ustne;.

Podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi wystepujg zagrozenia
zwigzane np. z wybuchem, pozarem, zatruciem, oparzeniem chemicznym lub szkodqg
srodowiskowaq,. Na wykonanie prac, ktére nie nalezg do rutynowych dziatan magazynowych
i mogq stwarzac zagrozenia konieczne jest posiadanie specjalnego zezwolenia, ktore
wystawia dyrektor/ kierownik magazynu lub osoba przez niego upowazniona.

Prace wykonywane przez firmy zewnegtrzne muszq by¢ realizowane w sposdb bezpieczny
z zachowaniem wszystkich zasad BHP a rozpoczecie ich musi by¢ poprzedzone
dokonaniem ustalen z dyrektorem/ kierownikiem magazynu lub osobq, przez niego
upowazniona,.

W razie zaistnienia wypadku lub incydentu nalezy natychmiast powiadomic¢ osobe
zarzgdzajacqg dang lokalizacjg lub opiekuna/ koordynatora okreslonych prac lub innego
pracownika Brenntag Polska.

Wszystkie osoby przebywajgce w naszej lokalizacji w przypadku ogtoszenia alarmu (sygnat
alarmowy dzwiekowy, akustyczny lub polecenie obstugi) sq zobowigzane niezwtocznie udac
sie w rejon ewakuacji i pozosta¢ w nim do czasu odwotania alarmu lub zastosowac sie do
innych polecen osoby kierujgcej akcjg ewakuacyjng.

Szczegotowe informacje dotyczgce zasad poruszania sie i przebywania na terenie obiektu
dostepne sq u dyrektora/ kierownika magazynu lub jego zastepcy.
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3.SZCZEGOLOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

3.1 Na terenie Brenntag Polska zakazuje sig:

BRPP R

W
—

palenia papierosow, uzywania zapalniczek, otwartego ognia poza
miejscami wyznaczonymi

wprowadzania do magazynu pojazddw mechanicznych niezgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa

prowadzenia pojazddw z predkosciq wiekszg niz 15 km/h
manewrowania pojazdami mechanicznymi w sposob stwarzajgcy
zagrozenie

nieuzasadnionego oddalania sie od pojazdu

pozostawiania pojazdu z wtgczonym silnikiem w czasie zatadunku/
roztadunku

wyrzucania smieci na teren magazynu (prosimy uzywad
dostarczonych pojemnikow)

w wyznaczonych strefach Ex uzywania urzgdzen elektrycznych
(telefondw komorkowych, radioodbiornikéw samochodowych)
wysytania jakichkolwiek sygnatow akustycznych bez uzasadnionej
potrzeby

stosowania odziezy moggcej stanowic¢ zagrozenie dla wykonywanych
prac

uzywania materiatéw iskrzacych

naprawiania pojazdéw mechanicznych na terenie magazynu
jedzenia i picia na terenie magazynu poza wyznaczonymi miejscami
dotykania jakichkolwiek produktéw lub uzywania jakichkolwiek
przyrzaddw bez pozwolenia

whnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotow na teren
magazynu bez pozwolenia

pozostawiania jakiekolwiek prébek produktéw w magazynie (nalezy
przekazac je do biura lub laboratorium)

przebywania nieupowaznionym osobom (np. rodzinie i znajomych)
na terenie magazynu

holowania pojazdu mechanicznego lub innego wbrew przepisom
ruchu drogowego

wijezdzania na teren magazynu kiedy wszystkie zawory i wtazy

nie sq szczelnie zamknigte

zatadunku/ roztadunku bez wymaganych srodkéw ochrony
indywidualnej i zgody obstugi magazynu

uruchamiania silnika pojazdu mechanicznego w przypadku wycieku
lub kiedy trwa zatadunek/ roztadunek auta

przeprowadzania jakichkolwiek niebezpiecznych czynnosci
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3.2 Na terenie Brenntag Polska nakazuje sie:

» stosowac sie do przepisdw ruchu drogowego (na terenie placdwek
Brenntag Polska pierwszenstwo zawsze posiadajg wdozki widtowe)

» zachowywac sie w zdyscyplinowany sposob

* podniesé porecz przed wejsciem na cysterne i opuscic jg po zejsciu

z cysterny (towary luzem)

* podtgczy¢ pojazd mechaniczny do uziemienia przed rozpoczeciem
jakiejkolwiek operacji zatadunku/ roztadunku (wybrane towary luzem)

by¢ wyjgtkowo ostroznym przy przemieszczaniu sig. Uzywac srodkow
ochrony indywidualnej m.in. rekawic, butéw, kaskow

uzywac okularéw ochronnych lub googli oraz przytbic przy obstudze
zawordw i podtgczen rurociggow (towary luzem)

uzywac kaskow, odziezy i srodkow ochrony indywidualnej
zapewniajagcych odpowiednig ochroneg zgodnie z Kartg
Charakterystyki przewozonego produktu

» postepowac zgodnie z instrukcjami obstugi magazynu i poprosic ich
o pomoc w przypadku jakichkolwiek watpliwosci

» zamykac¢ wszystkie wtazy i zawory wylotowe nie zapominajgc

o zaworze dennym po zatadunku/ roztadunku. Wszystkie towary
ptynne muszq by¢ roztadowywane w sposdb bezpieczny i nie
stwarzajgey zagrozenia dla srodowiska naturalnego

Q009

3.3 Znaki, opisujace niebezpieczenstwa zwigzane z dziatalnosciq magazynu:

zagrozenie zwigzane z magazynowaniem

i operacjami na produktach tatwopalnych
ryzyko wdychania lub kontaktu z trujocymi

i szkodliwymi substancjami

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem kotowym
e ostrzezenie o przemieszczajocych sie pojazdach
i srodkach transportu bliskiego

UWAGA!
Na terenie placéwek Brenntag Polska
pierwszenstwo zawsze posiadajg wozki widtowe.

D> >
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4.ZASADY BEZPIECZENSTWA W TRAKCIE TRANSPORTU TOWAROW
| WYKONYWNIA OPERACJI ZA+tADUNKU/ ROZt ADUNKU

Kierowca zobowigzany jest do stosowania sie do:
» znakow informacyjnych umieszczonych przed wjazdem do danej lokalizaciji i na portierni
¢ planu ewakuacyjnego na wypadek awarii
» ogolnych zapisdw dotyczacych bezpieczenstwa na terenie firmy umieszczonych na drugiej
stronie przepustki jednorazowej
« wewnetrznej instrukcji poruszania sie po terenie danej lokalizagji.

Na terenie Brenntag Polska obowigzujg okreslone zasady stosowania odziezy ochronnej
i srodkéw ochrony indywidualnej. Kierowcy muszq sie do nich stosowac bez wzgledu na
wymagania poszczegdlnych firm transportowych.

1. Przy dostawach towaréw opakowanych kierowca powinien nosic¢ - kask, okulary ochronne,
rekawiczki, buty ochronne, odziez ochronng i kamizelke odblaskowa.

2. Przy dostawach towaréw luzem kierowca powinien nosi¢ - kask, gogle bezpieczenistwa
lub przytbice, buty ochronne, rekawiczki, kombinezon chemiczny (dotyczy produktéw zrgcych),
kamizelke odblaskowq, (o ile odziez robocza nie spetnia wymagan zwigkszonej widocznosci).

3. Przy dostawach towaréw luzem (rozpuszczalniki) kierowca powinien nosic¢ - kask, gogle
bezpieczenstwa, buty ochronne, rekawiczki, odziez ochronng, iskrobezpieczng i niepalng,
kamizelke odblaskowq (o ile odziez robocza nie spetnia wymagan zwiekszonej widocznosci).
Odziez ochronna, obuwie i $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce pracy w strefach zagrozonych wybuchem.

Kierowcy powinni by¢ wyposazeni w odziez i srodki ochrony indywidualnej (odpowiednio
do przewozonego produktu, zgodne z kartg charakterystyki produktu).

4.1 Przyktady prawidtowego doboru odziezy i Srodkow ochrony indywidualnej

Buty ochronne - ogélnie buty w standardzie S3/S2 (EN20345), dodatkowo buty w standardzie ESD
(EN61340) lub o opornosci <108 Q podczas pracy w strefach zagrozonych wybuchem 0,1.

Odziez ochronna - jezeli nie ma kontaktu z produktami o dziataniu zrgecym lub produktami
tatwopalnymi wystarczajace jest uzycie zwyktej poliestrowo-bawetnianej odziezy roboczej petnej.
Nie wolno uzywac¢ odziezy prywatne;.

Jesli narazenie na produkty zrgce jest mozliwe, nalezy stosowac catg odziez roboczg chronigcq
przed ciektymi chemikaliami, typ 6 zgodnie z EN 13034. Przy roztadunkach luzem produktéw
zrgeych nalezy stosowadé kombinezon chemiczny Typ 3 lub 4 zgodnie z EN 14605.

Podczas pracy z produktami tatwopalnymi dodatkowo odziez powinna byc¢:
e odziez trudnopalna - zgodnie z normg EN 531
» antystatyczna - zgodnie z normag, EN 1149 w strefach ATEX 0,1

Rekawiczki - odporne na przewozony produkt, powinny spetnia¢ norme EN420 i EN388.

W przypadku gdy kierowca nie bedzie posiadat odpowiedniej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony
indywidualnej przedsigbiorca wskaze gdzie istnieje mozliwosc¢ kupna w/w srodkéw. Kierowcey,
ktorzy nie bedqg posiadali wtasciwego wyposazenia nie bedg mogli dokonywac zatadunkow/
roztadunkow na terenie Brenntag Polska.

5 |
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5.SZCZEGOLNE ZASADY PRZY ZALADUNKACH

5.1 Kierowca

Kazdy kierowca, dokonujacy zatadunku na terenie Brenntag Polska powinien by¢ pisemnie
zaawizowany. Awizo powinno zawiera¢ dane kierowcy i pojazdu oraz numer polecenia Brenntag
Polska. Awizo nie dotyczy zatadunkdw wykonywanych na zlecenie Brenntag Polska.

Kazdy kierowca zgtaszajgcy sie do zatadunku na terenie Brenntag Polska powinien posiadac
nastepujgce wazne dokumenty:

* dokument tozsamosci

e prawo jazdy wazne dla klasy prowadzonego pojazdu

e zaswiadczenie o przeszkoleniu ADR, jesli zatadunek dotyczy takich towardw

» pisemngq instrukcje dla zatogi pojazdu, jesli zatadunek dotyczy transportu towardw
niebezpiecznych

5.2 Pojazd

Wszystkie pojazdy, ktdre zgtaszajq sie do zatadunku mogq by¢ poddane wyrywkowej kontroli,
ktdrej celem jest sprawdzenie:

» wizualna kontrola uszkodzen zewnetrznych elementdéw pojazdu

e wizualna kontrola stanu opon

» kontrola waznosci gasnic, plomb

» kontrola waznosci wezy spustowych

« kontrola wyposazenia wymaganego przepisami ADR w przypadku przewozu tego typu

towarow
» kontrola czystosci przestrzeni tadunkowej

W pojezdzie powinny znajdowad sie pasy spinajace, ktdrymi mozna zabezpieczy¢ tadunek.
W pojezdzie do zatadunku towardéw luzem powinny znajdowac sig tzw. szelki zabezpieczajgce
dla kierowcy.

Dla zatadunku pojazdéw transportujagcych towary luzem wymagane jest $wiadectwo mycia
cysterny ioraz swiadectwo mycia wezy.

Dla wezy powinien by¢ dostepny certyfikat odpornosci, czyli dokument potwierdzajgcy
do roztadunku jakich produktow jest przystosowany.

Na zadanie pracownika Brenntag Polska, odpowiedzialnego za zatadunek towaru, kierowca
lub spedytor zobowigzani sg dostarczy¢ liste towardw z trzech poprzedzajgcych zatadunek
transportdéw.
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6.SZCZEGOLNE ZASADY PRZY ROZEADUNKACH

6.1 Kierowca
Kazdy kierowca, dokonujacy zatadunku na terenie Brenntag Polska powinien by¢ zaawizowany
i umowiony na roztadunek w konkretnym oknie czasowym.

Kazdy kierowca zgtaszajocy sie do zatadunku na terenie Brenntag Polska powinien posiadac
nastepujagce wazne dokumenty:

* dokument tozsamosci

e prawo jazdy wazne dla klasy prowadzonego pojazdu

e zaswiadczenie o przeszkoleniu ADR, jesli zatadunek dotyczy takich towardw

6.2 Pojazd

Wszystkie pojazdy, ktdre zgtaszajqg sie do roztadunku mogg by¢ poddane wyrywkowej kontroli,
ktdrej celem jest sprawdzenie:

» wizualna kontrola uszkodzen zewnetrznych elementdéw pojazdu

e wizualna kontrola stanu opon

» kontrola waznosci gasnic, plomb

e kontrola waznosci wezéw spustowych

» kontrola wyposazenia wymaganego przepisami ADR (dla przewozéow ADR)

e kontrola czystosci przestrzeni tadunkowej

W pojezdzie powinny znajdowac sie pasy spinajgce, ktorymi mozna zabezpieczy¢ tadunek.

W pojezdzie do zatadunku towardw luzem powinny znajdowac sig tzw. szelki zabezpieczajagce dla
kierowcy. Dla roztadunku pojazdow przywozgcych towary luzem wymagane jest swiadectwo mycia
cysterny i wezy.

Na zgdanie pracownika Brenntag Polska, odpowiedzialnego za przyjecie towaru, kierowca

lub spedytor zobowigzani sq dostarczy¢ liste towardw z trzech poprzedzajgcych zatadunek
transportow.

7.ZASADY ZALADUNKU | ROZEADUNKU TOWAROW PODLEGAJACYCH
NORMOM HACCP I GMP

7.1. Zatadunek

» Srodek transportu musi posiada¢ udokumentowane i wazne dopuszczenie przez Sanepid

e skrzynia tadunkowa musi by¢ pokryta materiatem tatwozmywalnym

 Srodek transportu musi by¢ czysty, bez obcych zapachdw (posiada swiadectwo mycia, badz zapisy
Z mycia)

» Srodek transportu nie ma uszkodzonego poszycia przestrzeni tadunkowej, ktéra zabezpiecza
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

 jesli tadunek wymaga temperatury kontrolowanej pojazd powinien byé wyposazony
w urzgdzenia niezbedne do jej utrzymania i rejestrowania

7|
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7.2. Roztadunek

Srodki transportu przeznaczone do przewozu towaréw luzem musza:
* byc¢ uzywane wytqgcznie do tego celu i wykonane z materiatéw przeznaczonych do kontaktu
z zywnosciq
* by¢ oznakowane, poprzez umieszczenie w sposob trwaty na zewnetrznej powierzchni napisu
wskazujgcego przeznaczenie tego srodka transportu
» posiadac swiadectwo mycia. W swiadectwie musi by¢ informacja o umyciu poszczegdlnych
komor, wezy i akcesoriow

Srodki transportu skrzyniowe:
» poszycie przestrzeni tadunkowej (zabezpieczenie przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych) nie moze by¢ uszkodzone
» tadunek musi by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem sig
» przestrzen tadunkowa bez obcych zapachdéw
 jesli tadunek wymaga temperatury kontrolowanej pojazd powinien by¢ wyposazony
w urzgdzenia niezbedne do jej utrzymania i rejestrowania

7.3 Kierowca

Kierowca tadujgey towary podlegajace normom HACCP i GMP powinien oprécz dokumentow
wymienionych w pkt. 3.1 posiadac réwniez aktualng ksigzeczke zdrowia dla celdw sanitarno-
epidemiologicznych.

8.POSTEPOWANIE KIEROWCY W WYPADKU OGtOSZENIA EWAKUACJI

W przypadku ogtoszenia alarmu (sygnat alarmowy dzwigkowy, akustyczny lub polecenie obstugi)
przerwij zatadunek/ roztadunek. Zamknij wszystkie wtazy i zawory. Jesli to mozliwe lub jesli
zostaniesz poproszony zaparkuj swoéj pojazd tak zeby nie utrudniac akgcji ratunkowej. Jesli nie
mozesz przesungc swego pojazdu, wytgcez silnik i zostaw kluczyki w stacyjce a nastepnie udaj sie
w rejon ewakuaciji i pozostan do czasu odwotania alarmu. Wszystkie strategiczne rejony

sq wyposazone w przyciski awaryjne, ktére mogaqg by¢ uzywane tylko przez obstuge magazynu.

OSOBY, KTORE ZLAMIA W/W ZASADY
BEDA NIEZW+OCZNIE USUNIETE Z TERENU MAGAZYNU

1
.

Jek\l)vé%uk Andr e& ojtas
arzqdu Cztonek %arzqdu

Kedzierzyn-Kozle, 18 maja 2020 r.



